
使用する工具
８mmの６角レンチ
受け皿
磁石（棒タイプ）

機種別オイル使用量（単位：㍑）

油圧作動油の種類

粘度区分　ＩＳＯ　ＶＧ２２

耐摩耗性油圧作動油

作業手順
１． リフターを平坦な場所に移動させ、車輪にブレーキをかけます。

２． テーブル/フォークを最低位まで下降させます。

３． シリンダー上部にある給油プラグ（№101）を外します。

４． バックバルブスクリュー（№144）の下にオイル受け皿を置きます。

５． バックバルブスクリューを６角レンチ（８mm）で外します。

６． ペダル（№132）を１回ポンピングします。

７． オイルと共に、バルブスプリング（№145）とコーン（№146）が出てきます。出てこないときは、マグネットで取り出します。

８． コーンシート（№１１0)を取り出します。

９． オイルが少しずつ出てきます。少し時間がかかりますが、オイル受け皿で受けてオイルが止まるのを待ちます。

１０．コーンシート・コーンを組付けます。

１１．バルブスプリングを入れてからバックバルブスクリューを締めます。

１２．給油口からオイルを口元まで入れ、給油プラグ（№101）を締めます。

１３．ポンプシリンダエアー抜きは、下降レバーを握った状態でペダルを５～１０回ポンピングします。

１４．リフトシリンダエアー抜きは、上昇させて一番上でペダルを約５回ポンピングします。

KGL45/40F 0.5
KGL45H/40HF 0.6

注   意
※作業の内容によってはバルブ部の内部を傷つける可能性があります。自信の無い方は作業をしないで下さ
い。もしも傷が付くとシリンダーを交換する必要があります。その場合は、作業をされた方の責任で交換して下さ
い。

KGL25/20F 0.3
KGL25H/20HF 0.4

給油口

コーンシート取外し説明

組付け説明

鋼球を奥まで入れコーンシートを組付けます。

鋼球

○ＫＧＬオイル交換資料


